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ل پیش آغاز نمود. سا 02فعالیت خود را در صنعت آب و فاضلاب و محیط زیست از حدود  شرکت آرکا گستر

این شرکت با گسترش  های این شرکت بر روی استفاده از تکنولوژی ازن متمرکز بود. اما به تدرجدر ابتدا پروژه

نعت را پاسخ    ای موجود در این صههای خود هم اکنون طیف وسیعی از خدمات و نیازمندیدامنه فعالیت

عملی، دو بال اساسی شرکت آرکا گستر در راه دستیابی به اهداف عالی شرکت  هایدهد. دانش روز و تجربهمی

ای است که در حال حاضر هم در بخش ای علمی و عملی این شرکت به گونهههمواره بوده و هستند. توانمندی

های زیست محیطی، شرکت آرکا برداری از پروژهرهی و هم در بخش ساخت، اجرا و بهطراحی و مشاوره مهندس

 و خدمات قابل ارائه توسط شرکت    های فعالیتیع دست یافته است. مهمترین زمینهگستر به جایگاهی رف

 آرکا گستر به شرح ذیل می باشد:

 های صنعتیخت و اجرای سیستم های تصفیه پسابمشاوره، طراحی، سا -

های فلزی و های بهداشتی بصورت پکیجهای تصفیه فاضلابسیستماوره، طراحی، ساخت و اجرای مش -

 بتنی

  O3 ،RO ،UVهای تصفیه و ضدعفونی آب ، طراحی، ساخت و اجرای سیستممشاوره -

 صورت بتنی و پلی اتیلنی دو جدارهتولیدکننده سپتیک تانک، ایمهوف تانک، منهول و مخازن به  -

 های آب و فاضلابهزات و الکترومکانیکال تصفیه خانتامین تجهی -

 های آب و فاضلاب موجودظرفیت تصفیه خانهمهندسی مجدد و ارتقاء کیفی و کمی  -

 های آب و فاضلاب موجودو تجهیزاتی و راهبری تصفیه خانه سازی و رفع مشکلات فرآیندیبهینه -

 های تصفیه آب و فاضلابازی، بهره برداری و راهبری سیستمراه اند -
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اشند را وارد آن شده ب آبی که در اثر هر نوع استفاده، دیگر مواد خارجی

ب چه در    آگویند. نیاز شدید انسان به انواع مصارف فاضلاب می

های بهداشتی و چه در بخش های صنعتی باعث شده است که هر بخش

ن ختلف افزوده شود. به همیمهای تولیدی مراکز حجم فاضلاب روز بر

یه مستقیم آنها به ها در فاضلاب، تخلسبب وجود انواع مواد و ناخالصی

ها و به خطر افتادن سلامت ده سازی مضاعف آنهای کشاورزی باعث آلوها و زمینهای سطحی، چاهای نظیر آبپذیرنده منابع

دگی محیط زیست و حفظ سلامت لوآشود. از این رو برای جلوگیری از کنند، میها زیست میآنموجوداتی که در مجاورت 

ها از جمله کشور ما تدوین یافته و در بسیاری از کشورهای زیست محیطی دارداران کره زمین، انواع استانها و دیگر جاندانسان

ها پس از تصفیه به سه دهای زیست محیطی کشور ما، فاضلاباند. مطابق استاندارو مقرراتی اجرایی گردیده با وضع قوانین

چاه  -3بیاری فضای سبز و آزی و مصارف کشاور -0های سطحی آب -1منبع پذیرنده قابلیت تخلیه دارند که عبارتند از 

 جاذب. 

ها یکسان نیستند. به نآهای وضع شده برای رای پذیرش انواع آلودگی، محدودیتبه علت قابلیت متفاوت هر یک از این منابع ب

ین که برای تخلیه همدر حالی شدهای در نظر نگرفته مصارف کشاورزی غلظت محدود کننده طور مثال برای تخلیه نیترات به

گرم در لیتر کاهش یابد. بنابراین تعیین و انتخاب منبع پذیرنده میلی 52فاضلاب به آب سطحی لازم است که غلظت نیترات تا 

          ها را از نظر کیفیت می توان به دو دسته های تصفیه دارد. فاضلابنقشی اساسی در طراحی و ساخت انواع سیستم

 

فاضلاب های بهداشتی و صنعتی تقسیم کرد. 



 

 

 

 

 151دشت،بلوار تیر،پلاک کارخانه : تهران، شهرک صنعتی صفا 

 

دفتر مرکزی : میدان دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق،  انتهای خیابان مالکی جنوبی، 

 1، واحد15کوچه نظری، پلاک

 400-99444047:  فکس  99467944 -99477446- 99467444تلفن تماس :

  

 

به فاضلابهایی که در نتیجه فعالیت های روزمره انسانی تولید می شود، فاضلاب های  

ای از آب در فعالیت های انسانی برای مصارف انسانی می گویند. از آنجا که بخش عمده

بهداشتی به کار می رود، به این فاضلاب ها، فاضلاب بهداشتی نیز گفته می شود. کیفیت 

فاضلاب ها بسیار متاثر از فرهنگ عمومی و روش زندگی انسان در  و مقدار با آلودگی این

هر منطقه می باشد اما در عین حال تغییرات کیفی آنها در سطح یک منطقه محدود 

 معمولا بسیار کم است.

 

ک فرایند صنعتی دچار تغییر کیفیت شده ین در آز اهایی که در نتیجه استفاده به آب 

یند های صنعتی آشود. امروزه تقریبا در تمامی فراند، فاضلاب یا پساب صنعتی گفته می

ب به عنوان شستشو دهنده، خنک کننده یا حلال استفاده می شود. در خلال استفاده آاز 

ب در صنعت غالبا مواد خارجی به صورت محلول یا معلق وارد جریان آب شده و آاز 

ش از حدود مجاز برسد، لازم یدهند. چنانچه غلظت این مواد به بب را تغییر میآکیفیت 

به منابع پذیرنده مورد تصفیه قرار گیرد. بر خلاف است که فاضلاب تولیدی برای دفع 

صنایع مختلف دارای کیفیتی بسیار متفاوت های تولیدی فاضلاب های بهداشتی، فاضلاب

کننده یک که فاضلاب صنعتی دو واحد تولید می باشند. حتی این امکان وجود دارد

 تولید محصول است. یند آمحصول واحد با هم متفاوت باشد که این مسئله ناشی از نوع فر
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گویند. با توجه به گیرد، پیش تصفیه میام یک فرآیند تصفیه اصلی صورت میکه قبل از انج یبه کلیه عملیات

ود  که با کمک پیش شهای تصفیه دارای ظرفیتی محدود هستند بنابراین همواره سعی میایکنه تمامی روش

های پیش تصفیه تصفیه شرایط کیفی فاضلاب برای ورود به سیستم تصفیه اصلی آماده گردد. اگر چه روش

عموما ساده و کم هزینه هستند اما هیچ یک از آنها قادر به انجام تصفیه کامل فاضلاب نیستند و همانطور که 

            های پیش تصفیه عبارتند از:ترین روشمهم ها انجام یک تصفیه مقدماتی است.گفته شد هدف از آن

 چربی گیری -4سپتیک تانک  -3دانه گیری  -0آشغالگیری -1

جاد مشکل در تاسیسات ها وجود دارند. برای جلوگیری از ایذرات درشت دانه معمولا در جریان فاضلاب

توسط واحد  ها لازم است که این ذرات درشت دانه جدا گردند و این عملیاتالکترومکانیکال و گرفتگی در لوله

های مختلف قابل ساخت هستند که طراحی و ساخت رسد. آشغالگیرها در انواع و ظرفیتآشغالگیر به انجام می

شرایط  فاضلاب و PHی، دستی یا مکانیکی بودن تمیز شدن آن، آنها با توجه به دبی فاضلاب، قطر ذرات عبور

 گیرد.بهره برداری محلی صورت می
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-رود. بسیاری از فاضلابز مایع به کار میا مایع از یک فاشناور سازی از جمله عملیات واحدی است که برای جدا سازی ذرات جامد ی

های جاذب و ها باعث گرفتگی چاهباشد. تخلیه اینگونه فاضلابربی و روغن و مواد معلق شناور میهای صنعتی شامل مقادیر زیادی چ

-ه از روشگردد. ویژگی کم بودن چربی حجمی و سبک بودن چربی و روغن موجب استفاددگی منابع آب سطحی و زیرزمینی میآلو

 باشد:شامل موارد زیر می های حذف چربیترین روششود. مهمهای شناورسازی برای حذف آنها می

 

 

  :روشAPI(American Petroleum Institute) 

 

  :روشCPI ( Corrugated Plate Interceptor) 

 

  :روشDFA ( Dissolved Air Flotation) 
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های فیزیکی از لاب است که در آن علاوه بر تصفیههای پیش تصفیه فاضی از ساده ترین و ارزان ترین روشسپتیک تانک یک

فاضلاب پس از ورود به سپتیک تانک در کف مخرن ته  شود. مواد جامد و قابل ته نشینیفیه بیولوژیکی نیز بهره گرفته میتص

هوازی سبب های بیشرایط مناسب برای میکروارگانیسم گردند. به موازات آن وجودین شده و از جریان فاضلاب جدا مینش

گاز و انرژی  ها بخشی از مواد آلی تجزیه شده و بهدر اثر فعالیت این میکروارگانیسم گردد و اگر چهرشد و فعالیت آنها می

مین سبب برای توان از آنها انتظار داشت. به هدرصد را می 32-42اندمانی بیش از گردند اما باید توجه داشت که رتبدیل می

  شود.صفیه و نه تصفیه کامل استفاده میت اره از سپتک تانک، تنها برای پیشدستیابی به استاندارد های زیست محیطی همو
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 نوع جنس مدل ردیف
 حجم

 مکعب()متر 

 قطر داخلی

 میلیمتر()

 قطر خارجی

 ) میلیمتر(

 ارتفاع یا

 طول )متر(

ضخامت 

 بدنه

 ) سانتیمتر(

 استاندارد تولید
 عمر مفید

 سال

1 AKSP-3  02پلی اتیلن گرید (PE80) 
استوانه عمودی دو 

 جداره
3 1032 1332 3 5 DIN 16961 52 

2 AKSP-4  02پلی اتیلن گرید (PE80) 
استوانه عمودی دو 

 جداره
4 1032 1332 4 5 DIN 16961 52 

3 AKSP-5  02پلی اتیلن گرید (PE80) 
استوانه عمودی دو 

 جداره
5 1032 1332 5 5 DIN 16961 52 

4 AKSP-8  02پلی اتیلن گرید (PE80) 12 3.5 0252 1052 0 استوانه افقی دو جداره DIN 16961 52 

5 AKSP-10  02پلی اتیلن گرید (PE80) 12 4 0252 1052 12 استوانه افقی دو جداره DIN 16961 52 

6 AKSP-12  02پلی اتیلن گرید (PE80) 12 5 0252 1052 10 استوانه افقی دو جداره DIN 16961 52 

7 AKSP-15  02پلی اتیلن گرید (PE80) 12 6 0252 1052 15 دو جداره استوانه افقی DIN 16961 52 

8 AKSP-18  02پلی اتیلن گرید (PE80) 15 4.1 0552 0452 10 استوانه افقی دو جداره DIN 16961 52 

9 AKSP-20  02پلی اتیلن گرید (PE80) 15 4.6 0552 0452 02 استوانه افقی دو جداره DIN 16961 52 

11 AZSP-25  02پلی اتیلن گرید (PE80) 15 5.0 0552 0452 05 استوانه افقی دو جداره DIN 16961 52 

11 AZSP-30  02پلی اتیلن گرید (PE80) 15 6.0 0552 0452 32 استوانه افقی دو جداره DIN 16961 52 

12 AKSP-40  02پلی اتیلن گرید (PE80) 15 1.1 0552 0452 42 استوانه افقی دو جداره DIN 16961 52 

13 AKSP-50  02پلی اتیلن گرید (PE80) 15 10 0552 0452 52 استوانه افقی دو جداره DIN 16961 52 

14 AKSP-60  02پلی اتیلن گرید (PE80) 15 13.6 0552 0452 62 استوانه افقی دو جداره DIN 16961 52 
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کی لجن فعال یک روش بیولوژیکی بری تصفیه فاضلاب است. در این روش شرایط لازم برای حیات و فعالیت یک توده بیولوژی

ها ضمن مصرف اکسیژن مواد آلی گردد. میکروارگانیسمها فراهم میها و به خصوص باکتریناشی از اجتماع میکروارگانیسم

نمایند. به سبب وجود مقدار زیاد مواد آلی در فاضلاب لازم است که اکسیژن مورد نیاز به صورت می  موجود در فاضلاب را تجزیه

مان تصفیه بالا همواره باید نسبتی مناسب بین مقدار مصنوعی و به وسیله هوادهی تامین گردد. برای دستیابی به یک راند

باشد. بدین منظور همواره بخشی از لجن جدا شده در مخزن ته د آلی موجود در فاضلاب برقرار میمیکروارگانیسم ها و مقدار موا

ضلاب بهداشتی در فاشود از این روش بیشتر برای تصفیه شود که لجن فعال نامیده میینی به مخرن هوادهی برگردانده مینش

 شود.  ها استفاده میشهر

 

این روش گونه اصلاح شده ای از روش لجن فعال است. از آنجا که در اجتماعات کوچک حجم فاضلاب تولیدی به اندازه ای است 

مقدار لجن مان ماند و هوادهی فاضلاب که احداث و راهبری تاسیسات هضم لجن مقرون به صرفه اقتصادی نیست. با افزایش ز

این روش، روش لجن هی گسترده موسوم است. با توجه به مزایای درسانند. این روش به لجن فعال با هواتولیدی را به حداقل می

اهی ترین روش برای تصفیه فاضلاب بهداشتی مجتمع های مسکونی و ویلایی، هتل ها و مراکز رففعال با هوادهی گسترده متداول

 ادارات و شرکت ها است. ،و اقامتی، رستورانها، بیمارستان ها و مراکز درمانی، کمپ های کارگری، دفاتر کار کارخانجات
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رساند. این مقدار آب عموما برای آشامیدن، برای رفع نیازهای روزانه خود حجم قابل توجهی از آب را به مصرف می یهر انسان

مایشی و گرمایشی مصرف شده و رویس های بهداشتی و سیستم های سرا، شستشوی ظروف و لباس ها، استحمام، سپخت غذ

شود حاوی مقادیر انسانی نامیده می –گردد. این فاضلاب که فاضلاب بهداشتی د از آنها به صورت فاضلاب دفع میدرص 12-02

حفظ سلامت انسان و محیط زیست وی لازم است که به نحو مناسبی  بالایی از مواد آلی و معدنی آلاینده بوده که به منظور

ه مرکزی انتقال مورد تصفیه قرار گیرد. در شهرها این فاضلاب توسط یک شبکه جمع آوری بسیار گسترده به محل تصفیه خان

ای مسکونی و گردد. مقررات زیست محیطی حاضر سبب شده است که در اجتماعات کوچکی چون مجتمع هیافته و تصفیه می

ویلایی، هتل ها و مراکزرفاهی و اقامتی، رستوران ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی، کمپ های کارگری، دفاتر کار کارخانجات و 

رسد. سیستم های تصفیه فاضلاب بادارات و شرکت ها، تصفیه فاضلاب به صورت محلی و توسط صاحبان این مرکز به انجام 

نی و هم به صورت فلزی می توان اجرا نمود. جدول مقابل مشخصات پکیج های فلزی تولیدی شرکت بهداشتی را هم بصورت بت

 آرکا گستر را مشاهده نمود.
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 مدل پکیج

 

 

 ظرفیت پکیج
 جمعیت

 معادل

 

 بار آلودگی
 حجم هوای

 مورد نیاز

تعداد 

قطعات 

 پکیج

 ابعاد پکیج

 )متر(

 ارتفاع عرض طول متر مکعب در ساعت Kg- BOD/Day نفر متر مکعب در روز

AKPK 10 12 02 4 35 1 5 0 5/0 

AKPK 20 02 152 5/5 52 1 5/6 5/0 3 

AKPK 30 32 032 5/11 125 1 1 5/0 3 

AKPK 40 42 312 5/15 142 1 5/12 5/0 3 
AKPK 50 52 302 11 155 1 6/12 3 3 
AKPK 60 62 462 03 012 1 0/11 3 3 
AKPK 70 52 542 05 045 0 3/1 3 3 

1/6 5/0 3 
AKPK 80 02 602 31 002 0 6/12 3 3 

0/6 3 3 
AKPK 90 12 612 5/34 315 0 1/11 3 3 

6/6 3 3 
AKPK 100 122 552 5/30 352 0 3/10 0/3 3 

5 3 3 
AKPK 150 152 1152 5/55 505 3 0/10 0/3 3 

4/11 3 3 
0/5 3 3 

AKPK 200 022 1542 55 522 3 3/10 0/3 3 
3/10 0/3 3 

10 0/3 3 
AKPK 250 052 1102 16 055 4 3/10 0/3 3 

3/10 0/3 3 
0/10 0/3 3 
4/11 3 3 

AKPK 300 322 0312 12 1252 5 3/10 0/3 3 
3/10 0/3 3 
3/10 0/3 3 
4/1 3 3 

10 3 3 

 

 باشند. به عنوان نمونه شرکت آرکا گستر مجموعه پکیج تصفیه های بالاتر نیز قابل ساخت میالبته این پکیج ها در ظرفیت

 مکعب در روز را برای شرکت نفت ستاره خلیج فارس ساخته و راه اندازی نموده است. متر 042فاضلاب به ظرفیت 
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 واحد تولید فاضلابمنشا  ردیف
 فاضلاب تولیدی

 ) لیتر بر روز(

 12-135 نفر مجتمع مسکونی و ویلایی 1

2 
 هتل

 مهمان

 کارکنان

102-102 

42-05 

3 
 رستوران

 05-35 دست غذا

4 
 بیمارستان

 تخت بیمار

 کارکنان

022-452 

45-05 

 کمپ کارگری 5
 52-102 کارگر

 05-42 کارمند دفاتر کارخانجات، ادارات و شرکت ها 6

 

 .سرعت ساخت، نصب و راه اندازی آنها بسیار بالاست 

 .در ظرفیت های کم، هزینه ساخت آنها کمتر از انواع مشابه بتنی است 

 .این پکیج ها پرتابل بوده و در صوت نیاز به راحتی قابلیت جابجایی دارند 

 انی هزینه و مشکلات ناشی از آنها را ندارند.به سبب نیاز به حداقل کارهای ساختم 

 .امکان ارتقاء سیستم تصفیه به راحتی وجود دارد 
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صنایع آلوده کننده محیط زیست  ترینباشد از جمله مهمب ناشی از فعالیت صنایع مختلف میهای فاضلابخش عمده ای از آلاینده

صنایع فرآورده های گوشتی و ....(، صنایع فولاد، صنایع کاغذ و مقوا، صنایع نساجی،  توان به صنایع غذایی ) شامل صنایع لبنی،می

 صنایع شیشه سازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع اشاره نمود.

گویند. می های فیزیکیشود، روشی مواد برای حذف آنها استفاده میهای فیزیکنها از نیروها و ویژگیهایی که طی آبه روش

 یکی تصفیه فاضلاب هستند.آشغالگیری، دانه گیری، ترسیب شیمیایی، فیلتراسیون و ته نشینی نمونه هایی از روش های فیز

ای شیمیایی                   هشود، روشهای شمیایی استفاده میها از مواد و واکنشندهها برای حذف آلایهایی که در آنبه روش

 گردند.های شیمیایی محسوب میجزء روش PHگویند. اکسیداسیون آهن، انعقاد و لخته سازی، تنظیم می

      های بیولوژیکی شود، روشها استفاده میهی حذف آلایندهای بیولوژیکی براها از فرایندهایی که در آنبه آن دسته از روش

 گویند.می
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-های هوازی و به روشها فرایندپذیرد که به آنکی در حضور اکسیژن محلول صورت میهای بیولوژیبرخی از فرایند

شود. روش لجن فعال، شود، روش های بیولوژیکی هوازی گفته میها استفاده میهای هوازی در آنهایی که از فرایند

 های بیولوژیکی هستند.هایی از روشنمونه SBR،RBC، MBRلجن فعال به هواهی گسترده، 

 

گویند. افتد، فرایند های بی هوازی میتوسط میکروارگانیسم ها اتفاق می هایی که در غیاب اکسیژن محلولبه فرایند

هایی نمونه ASBR ،FBR ،UASBشود. روش ستفاده میدر روش ها بیولوژیکی تصفیه فاضلاب از این فرایند ها ا

م وجود اکسیژن ها به سبب عدزم به ذکر است که در سپتیک تانکهوازی تصفیه فاضلاب هستند. لابی  هایاز روش

 هوازی بیولوژیکی غالب هستند.های بیمحلول کافی فرآیند
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داشتن راندمان های مختلفی جهت تصفیه فاضلاب استفاده می شود. جهت های صنعتی روشدر ماهیت فاضلاب به دلیل تفاوت

 گردد. های تلفیقی استفاده میمناسب اغلب از روش

ها مانند فلزات سنگین به استفاده از روش های شیمیایی وجود دارد. در چنین مواردی عموما یک ماده  هیندبه منظور حذف برخی آلا

گردد، آنگاه این رسوبات ش های شیمیایی، رسوباتی تشکیل میگردد، در نتیجه واکنبا غلظت مشخص به فاضلاب تزریق میشیمیایی 

وش های فیزیکی و گردند. به دلیل استفاده توام از راز جریان فاضلاب جدا می نهای فیزیکی مانند ته نشینی و فیلتراسیوتوسط روش

شود. صنایع نساجی و صنایع فرآورده های فلزی از جمله صنایعی ه روش های فیزیکوشیمیایی گفته میها بشیمیایی این روش

 شود. هت تصفیه فاضلاب آنها استفاده میهستند که از این روش ها ج

به منظور حذف برخی آلاینده های آلی از روش تلفیقی بی هوازی هوازی استفاده می گردد. به دلیل بالا بودن بار آلی فاضلاب برخی 

های نایع غذایی مانند لبنی و فرآوردهگردد. بسیاری از صروش استفاده مییه فاضلاب از این صنایع جهت رسیدن به استاندارد تصف

 شود.ها استفاده میگوشتی از این روش جهت تصفیه فاضلاب آن

 هوازی -روش فیزیکوشیمیایی

نایع ی باشد. صنایع رنگ فلزات، صند مه اداده شد هوازی که هر یک جداگانه توضیح –این روش تلفیقی از روش فیزیکوشیمیایی 

 .شودها استفاده میی و صنایع کاغذ و مقوا از جمله صنایعی هستند که از این روش جهت تصفیه فاضلاب آنرآبکا
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صورت مجزا هکه دبی فاضلاب ورودی به سیستم تصفیه خیلی کم باشد، در نظر گرفتن واحد های هوادهی و ته نشینی بهنگامی

گردد. در چنین مواردی با انجام یک تغییر در روش لجن فعال این کعب فاضلاب میباعث افزایش هزینه تصفیه به ازای هر متر م

با یکدیگر ترکیب  شود. طی این تغییر مخازن هوادهی و ته نشینی رای در سیستم تصفیه، مناسب سازی میبرای بکارگیر روش

 رساند.ه انجام میهای متوالی بهای هوادهی و ته نشینی را بصورت متناوب و در زماننموده و فرآیند

شود. در اری انرژی صرف هوادهی میده و مقدها بصورت معلق بوی بر لجن فعال رشد میکروارگانیسمهای مبتندر تمامی روش

ش داد. چرا که در این هانرژی مصرفی را کا RBCشرایطی که هزینه تامین انرژی بسیار بالا باشد، می توان با استفاده از روش 

 کنند.فاضلاب چسبیده و روی آنها رشد میروش میکروارگانیسم ها بر روی سطح صفحاتی گردان و نیمه مستغرق در 

غشاء انجام  ( است که در این روش جداسازی میکروب ها توسطMBRامروزه یکی از روش های تصفیه فاضلاب روش غشایی )

های ته نشینی و فیلتراسیون نیست و همین غشاها تور بیولوژیکی دیگر نیازی به بخششود. با نصب این غشاها در درون راکمی

شود در فضای کم، تصفیه فاضلاب با دهند. استفاده از غشا باعث میب تصفیه شده ار لجن را انجام میضلاوظیفه جداسازی فا

های سطحی نیز بهتر ارد های فاضلاب برای تخلیه به آبراندمان بالا انجام شود به طوری که کیفیت فاضلاب تصفیه شده از استاند

 است.

استفاده می شود که در مخزن هوادهی شناور می باشند. بیوفیلم یا لایه میکروبی، بر  ( Packing) از آکنه هایی MBBRش در رو

ر روی آکنه های غوطه ور رشد کرده و به این ترتیب توده بیولوژیکی شناور در محیط فاضلاب که نقش تجزیه کننده مواد آلی را ب

 و نیتروژن بسیار مطلوب است. COD ،BODعهده دارند را افزایش می دهند. این روش جهت حذف 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 151دشت،بلوار تیر،پلاک کارخانه : تهران، شهرک صنعتی صفا 

 

دفتر مرکزی : میدان دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق،  انتهای خیابان مالکی جنوبی، 

 1، واحد15کوچه نظری، پلاک

 400-99444047:  فکس  99467944 -99477446- 99467444تلفن تماس :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعفونی آب های آشامیدنی. ض1

 تم های تصفیه. ضدعفونی پساب های سیس0

 رفته پساب های صنعتی. اکسیداسیون پیش3

 عدم نیاز به استفاده از مواد شیمیایی نظیر کلر یا ترکیبات آن 

  آبعدم تاثیر بر طعم، رنگ، بو و املاح موجود در 

 رض جانبی، باقیماندگی یا خوردگیبدون عوا 

 تخریب کامل و آنی ساختار میکروارگانیسم ها 

 کمترین مصرف برق و راهبری آسان 

 استفاده از شیشه کوارتز فرانسوی 
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 UV مشخصات فنی دستگا های
 

 UV.10G35W UV.12G55W UV.24G110W UV.36G165W UV.48G220W مدل

 2 3 6 9 12 (h/m3دبی ) 

ت
صا

ی مشخ
 الکتریک

)  طول عمر لامپ

hr) 
8000 8000 8000 8000 8000 

 35 55 110 165 220 ( Wتوان لامپ )
 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 ( vولتاژ ) 

 254 254 254 254 254 ( nmطول موج ) 
 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 ( Hzفرکانس ) 
 0.7 0.8 1.6 2.4 3.2 (  Aجریان ) 

 4 3 2 1 1 تعدد لامپ

ت
صا

ی مشخ
مکانیک

 

طول شیشه کوارتز 

 ( mm) 
925 925 925 925 925 

 910 910 910 910 910 ( mm طول لامپ )
ابعاد لوله ورود و 

i خروج )  n) 
3/4 3/4 1 1.5 1.5 

 940*64 940*64 940*127 940*127 940*152 (mmابعاد دستگاه )
جنس بدنه ) استیل 

 ضد زنگ(
SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 

حد اکثر فشتر قابل 

 ( barتحمل ) 
5 5 5 5 5 

 است. برای دبی های بیشتر امکان موازی سازی دستگا ه ها وجود ندارد. همچنین ساخت دستگاه ها طبق سفارش با تعداد لامپ های بیشتر امکان پذیر
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یک فرایند فیزیکی جداسازی است که در این فرآیند، جریان آب خام به دو جریان آب محصول و جریان آب  اسمز معکوس

تغلیظ شده تقسیم می شود. به جریان غلیظ تر، آب شور و یا دورریز هم گفته می شود. در این فرآیند آب خام ) تصفیه نشده( 

) ممبراین ( می باشد، رانده می شود چون تقریبا فقط آب خالص توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشای نیمه تراوا 

می تواند از غشا عبور کند به این صورت آب تقریبا خالص در یک طرف غشاء و آب تغلیظ شده از ناخالصی ها در طرف دیگر 

 خواهیم داشت.
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 ROتجهیرات اصلی به کار رفت در سیستم 

 صفیه شامل فیلتر شنی، فیلتر کربنی و فیلتر کارتریجیسیستم پیش ت 

  ( غشاء نیمه تراواMembrane) 

  ( حفظه تحت فشارPressure Vessel) 

  ( پمپ فشار قویHigh Pressure Pump) 

 پکیج تزریق آنتی اسکالانت شامل پمپ تزریق و مسکن 

 پکیج تزریق سود کاستیک و اسید شامل پمپ تزریق و مخزن 

 شاسی استقرار 

 تابلوی توزیع قدرت و مدار فرما 

  سیستمCIP 

 ه نمود:از تجهیزات و ابزار کنترلی این سیستم می توان به موارد ذیل اشار

 فلومتر اندازه گیری جریان 

  لوله و اتصالات استیل یا سوپر پایپ وV.C.P ای دو خط تحت فشار و فشار پائینبر 

 شیر فلکه های تنظیم جریان، شیرهای نمونه گیری و شیر فشار شکن 

 )الکتروکنداکتیویتی متر ) هدایت سنج 

  PH متر 

 مانیتور اندازه گیری فشار (Pressure Gauge) 

  کنترل کننده فشار بالا و پایین (Low Pressure Switch& Pressure Switch) 
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 دستگاه های فیلتر شنی تحت فشار

-ی ناخالصی های معلق موجود در آب میاواین مرحله تصفیه در سیستم های تصفیه آب استفاده از این فیلتر ها جهت جداساز

باشد. این فیلتر ها بصورت استوانه ای تحت فشار طراحی شده و بدنه آنها عموما از جنس کربن استیل با پوشش اپوکسی و یا 

FRP  می باشد. داخل ستون ها به وسیله شن سیلیسی و یا آنتراسیت پر می گردد. آب از قسمت فوقانی ستون وارد شده و

ی خارج می گردد. در سیکل تصفیه، ذرات معلق در بستر فیلتراسیون ترسیب پس از گذشتن از بستر فیلتر، از قسمت تحتان

نموده بتدریج خلل و فرج بستر را پر می کند. بدین ترتیب با گذشت مدت زمان معینی از شروع بهره برداری بر حسب میزان 

% بار 6 -%0سر فیلتر در حدود کدورت و مواد معلق آب ورودی، تدریجا افت فشار افزایش می یابد. هنگامیکه افت فشار دو 

گردد، زمان آن رسیده است که فیلتر از حالت سرویس خارج شده و با ورود جریان آب به صورت معکوس، بستر ها مورد 

 شستشو قرار بگیرند. زمان شستشو بستگی به میزان کدورت آب ورودی دارد.
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یکی از روش های حذف مواد ریز معلق، بو و طعم بد آب استفاده از فیلتر کربنی می باشد. امروزه از فیلتر کربنی جهت حذف کلر 

های کربنی ل موثر در کارایی و بازدهی فیلترکیفیت آب از حمله عوام و PHباقیمانده آب استفاده می شود. نوع کربن فعال، دما، 

باشد، با این تفاوت که در این مخازن کربن اکتیو جایگزین ذرات این فیلترها همانند فیلتر شنی میمی باشند. شکل ظاهری 

 سیلیس می شود.

 
 

 

 مدل
 

 

 ظرفیت

 

 قطر

ارتفاع 

 فیلتر

ارتفاع 

 بستر

سطح 

 فیلتر

ضخامت 

 جدار

قطر لوله 

 کشی

بار 

 سطحی

نرخ  

 شستشو

وزن تقریبی 

 ماسه

متر 

مکعب بر 

 روز

متر 

مکعب بر 

 ساعت

سانتی 

 متر

سانتی 

 متر

سانتی 

 متر

متر بر  اینچ میلیمتر متر مربع

 ساعت

متر بر 

 ساعت

 کیلوگرم

AKSF01 76 0.6 74 64 44 4.06 9 0/00 04 6.0 090 

AKSF02 047 9.9 64 004 64 4.99 9 0 04 00.4 744 

AKSF03 044 7.9 44 044 044 4.79 4 0 04 04.4 0464 

AKSF04 046 6.6 044 044 044 4.66 4 0/00 04 00.7 0966 

AKSF05 406 04.4 044 044 044 0.44 4 0/00 04 44.0 0079 

AKSF06 494 09.4 044 044 044 0.94 7 4 04 44.6 0990 

AKSF07 909 06.6 044 044 044 0.66 7 4 04 99.0 4409 

AKSF08 404 00.9 070 044 044 0.09 7 4 04 44.9 4796 

AKSF09 704 04.9 064 044 044 0.49 6 9 04 74.7 9494 

AKSF10 607 04.6 044 044 044 0.46 6 9 04 69.7 4444 

AKSF11 640 49.7 004 044 044 4.97 6 9 04 67.4 4446 

AKSF12 0464 94.0 094 044 044 9.40 6 4 04 004.4 6604 

AKSF13 0464 46.0 064 044 044 4.60 04 4 04 094.0 4679 

AKSF14 0747 64.6 444 044 044 6.46 04 4 04 067.7 00444 
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ب گرم در سیستم های شستشو و ضدعفونی دستگاه ضدعفونی کننده پرتابل ازن با استفاده از اکسیژن فعال، بهترین جایگزین آ

می باشد. ویژگی این سیستم بر آن است که با توجه به متحرک بودن دستگاه، قابل استفاده در هر جا می باشد وسیله حاضر تنها 

ه ای بر با وصل شدن به برق شهر و بدون نیاز به هیچ ماده مصرفی عمل ضدعفونی را انجام می دهد و به علت اینکه هیچ باقیماند

CIجای نمی گذارد نیاز به کنترل توسط اپراتور نیست و تنها با داشتن این سیستم بسیاری از نقاط، سطوح، مخازن  P شبکه ،

 های آب و ..... را  می توان میکروب زدایی نمود.

 

اکسیژن فعال باعث کاهش و حذف استفاده از آب گرم، مصرف انرژی کمتر، کاهش میزان فرسودگی تجهیزات بدلیل استفاده 

 نکردن از آب گرم و حذف مواد شیمیایی زیان آور برای سلامتی در ضدعفونی می شود. 
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gr/h  60  gr/h  40  gr/h  20  gr/h  10 OZONE Output 

3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm Residual Ozone Dose 

Oxygen Oxygen Oxygen Oxygen Feed Gas 

200 L/min 185 L/min 100 L/min 55 L/min Water Flow Rate 

20~40 psi 20~40 psi 10~20 psi 10~20 psi Nozzle Pressure 

5~30 ˚c 5~30 ˚c 5~30 ˚c 5~30 ˚c Supply Water Tem 

 

  آب122ضد عفونی % 

 )ضدعفونی سطوح مختلف محیط کار ) شامل سطوح کف و دیوارها 

 ضدعفونی خط تولید 

 ضدعفونی محصولات غذایی 

 ...... ضدعفونی و شستشوی مخازن در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و 

 ضدعفونی ضایعات کارخانجات مواد غذایی و بیمارستان ها 

 ضدعفونی ابزار مورد استفاده در صنایع غذایی و کشتارگاه ها 
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O3  در  طبیعت نمی تواند بصورت پایدار باقی بماند و سریعاً بهO2  وO  .شکسته می شودO2  مولکولی پایدار است که میزان

یژن  نوزاد یا اکسیژن فعال ( نمی تواند منفرداً به زندگی خودادامه دهد و باید با آلاینده اکسیژن محیط را بالا می برد ولی اتم ) اکس

 ها ترکیب شود و آنها را بصورت اکسیدهای پایدار در آورد.

 

  ازن ضدعفونی کننده ای محبوب تر و ایمن تر از کلر بخصوص در اروپا و آمریکا ) کشور های پشترفته صنعتی( جهت

 گندزدایی آب می باشد.

  های استفاده از ازن قبل از سیستمRO  باعث افزایش راندمان و طول عمرفیلتر های کربن اکتیو شده و از تجمع

 میکروارگانیسم ها بر روی ممبراین ها جلوگیری می نماید.

 .ازن بسیار سریعتر از کلر عمل می کند و در ضدعفونی فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد 

 وای سالن تولید، مرغداری ها و سایر محیط های بسته.بوزدائی، ضدعفونی باکتری ها، هاگ ها، و قارچ ها در ه 

 .پالایش آب استخر ها با گاز ازن مطمئن ترین و موثرترین سیستم ضدعفونی کننده شناخته شده در جهان است 

  ضدعفونی میوه، سبزی، محصولات گوشت، انبار و سیلوهای گندم و حبوبات و غلات، کنسرو ها و سایر مواد غذایی جهت

تائید شده از  -تری ها، هاگ ها و قارچ ها و افزایش طول عمر موارد غذایی بدون تغییر طعم و مزه، رنگ و بو کاهش باک

 (.FDA) سوی اداره غذا و دارویی آمریکا 

 .استفاده از اکسیژن فعال در کشتارگاه ها، افزایش اطمینان در تولید گوشت سالم، ایمن و بی خطر، افزایش ماندگاری گوشت 
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 شرکت نفت  –انسانی کمپ کارگری پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس  –ی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی طراح

 ستاره خلیج فارس

  انسانی روستای فخران برای شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان  –طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

 جنوبی

 انسانی مجتمع تفریحی شیان واقع در لویزان تهران برای سازمان  –اشتی طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهد

 بازنشستگی شهرداری تهران

  انسانی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر شرکت توسعه پک مپنا –طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی 

  مایه گذاری جهانگردی و کت سرانسانی هتل دیزین تهران برای شر –طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

 ایرانایرانگردی 

  انسانی بیمارستان بوستان اهواز برای بنیاد مستضعفان و جانبازان استان  –طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

 خوزستان

  مشهدانسانی حرم مطهر امام رضا ) ع( برای شهرداری منطقه ثامن  –طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی 

  انسانی نیروگاه فارس برای شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا –طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی 

 طراحی و احداث صفیه خانه فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد گیلان 

  زنجیره ای اتکاطراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی فرآورده های لبنی شیروانی آبادان برای شرکت فروشگاه های 

 طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه البرز شیر گلستان 

 طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت تولید مقوا نقش بند نعمان گلستان 

 طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت گویا رنگ 
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 خانه فاضلاب صنعتی شرکت گویا رنگ طراحی و احداث تصفیه 

 مهندسی مجدد و بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت ایران مایه شهریار 

 ) طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه مواد غذایی همبرگر مام ) تهران همبرگر 

 طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت ایران مایه تبریز 

  اولین تصفیه خانه شیرابه زباله شهر کرج با استفاده از روش اکسیداسیون شیمیایی )ازناسیون(طراحی 

 طراحی و احداث س ( یستم تصفیه آب شرکت صنایغ و بنادر آزاد قشم به روش اسمز معکوس آب دریاSWRO) 

 مین گیلان به روش اسمز آب جهت تهیه آب مقطر کارخانه کارخانه داروسازی کاسپین تا طراحی و احداث سستم تصفیه

 (Double ROمعکوس ) 

 ( طراحی و اجرای سیستم تصفیه آب شرکت آب معدنی شیرین دهوک عراق به روش اسمز معکوسRO) 

 ( طراحی و اجرای سیستم تصفیه آب شرکت گویا رنگ به روش اسمز معکوسRO) 

 ( تصفیه و اجرای سیستم تصفیه آب کارخانه خلاق صنعت به روش اسمز معکوسRO) 

 ( به روش اسمز معکوس ) جام جم ( طراحی و اجرای سیستم تصفیه آب صدا و سیماRO) 

 ( طراحی و اجرای سیستم تصفیه آب شرکت براق آوران پویا به روش اسمز معکوسRO) 

  ( طراحی و اجرای سیستم تصفیه و ضدعفونی آب کارخانه لوله سازی ماهشهر به روش اسمز معکوسRO) 

 م تصفیه آب بخش دیالیز بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان برای دانشگاه علوم پزشکی جندی طراحی و اجرای سیست

 (RO (شاهپور اهواز به روش 

 )طراحی و اجرای سیستم ضدعفونی بسته بندی کاهو و سبزی شرکت پاژه به روش اکسیداسیون شیمیایی ) ازن 

  استریلیزاسیون سطوح کارخانه خرم پی پروتئین با ازنطراحی و اجرای سیستم متحرک شستشو، ضدعفونی و 

 ) طراحی و اجرای سیستم ضدعفونی واحد نم زنی کارخانه آرد خوشه افشان ارومیه ره روش اکسیداسیون شیمیایی ) ازن 
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 ( طراحی و اجرای سیستم ضدعفونی و استریلیزاسیون مخازنSIPT،CIP کارخانه ) لبنیات مینو دوش به روش

 اکسیداسیون شیمیایی ) ازن(

 طراحی و اجرای سیستم تصفیه و ضدعفونی آب استخر دانشگاه صنعتی اصفهان با ازن 

  اجرای سیستم استریلیزاسیون هوای آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران به روش اکسیداسیون

 شیمیایی ) ازن (

 تصفیه آب استخرهای پرورش میگو شیلات خوزستان به روش اکسیداسیون شیمیایی )ازن( طراحی و اجرای سیستم 

 )طراحی و اجرای سیستم استریلیزلسیون هوا و بوی مرغداری شرکت جم ماکیان به روش اکسیداسیون شیمیایی ) ازن 

 طراحی و اجرای تصفیه و ضدعفونی فاضلاب در پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران به روش اولت ( رایولتUV) 

  طراحی و اجرای سیستم تصفیه و ضدعفونی آب هتل تعطیلات کیش به روش اولترایولت  (UV) 

  ( طراحی و اجرای سیستم تصفیه  آب هتل دیزین به روش اولترایولتUV) 

  ( طراحی و اجرای سیستم تصفیه آب هتل شمشک تهران به روش اولترایولتUV) 
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